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Siłowniki do zaworów ze sprężyną powrotną MVH..F

A: sprężyna powrotna schowana (wrzeciono zaworu podniesione) 
B: sprężyna powrotna wysunięta (wrzeciono zaworu opuszczone) 

(*) Czas przesuwu trzpienia o 1mm wynosi 1 s. 
Czas dla innych wartości skoku oblicza się z następującego wzoru: 
Czas [s] = 1 x skok [mm] 

ZASTOSOWANIE 

Siłowniki MVHF posiadają liniową charakterystyką (liniowa zależność 
pomiędzy przyrostem sygnału sterującego a ruchem trzpienia). 
Wykorzystywane są do kontroli płynów w systemach wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i grzewczych oraz w procesach technologicznych. 
Sygnał sterujący może być ustawiany, jako proporcjonalny lub pulsacyjny 
za pomocą przełączników.  
Przystosowane są do bezpośredniego montażu na wszystkich zaworach 
firmy CONTROLLI jak również mogą współpracować z zaworami innych 
producentów, których skok mieści się w zakresie 9…50mm. 

DZIAŁANIE 

Siłowniki tej serii wyposażone zostały w silniki asynchroniczne 
dwukierunkowe z urządzeniem zapewniającym stałą wartość nacisku na 
wrzeciono niezależnie od jego pozycji. 
 Siłowniki ze sprężyną powrotną wyposażone są w mechanizm, który 
po zaniku napięcia zasilania powoduje ustawienie wrzeciona siłownika 
w skrajnej pozycji. 
Wszystkie modele wyposażone są w moduł sygnału zwrotnego 
informujący o położeniu zaworu. 

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 

Obudowa siłownika wykonana jest z aluminium odlewanego ciśnieniowo, 
posiada uchwyt mocujący pozwalający na połączenie go z zaworem. 
Ruch przenoszony jest na mechanizm zębatkowy, który połączony jest 
z elementem umożliwiającym podłączenie do trzpienia zaworu. 
Zaciski do podłączenia przewodów elektrycznych znajdują się w łatwo 
dostępnym miejscu na płytce elektronicznej. Bęben z płaską sprężyną 
powrotną umieszczony został na obudowie wału głównego siłownika. 
Siłownik nie wymaga czynności konserwujących. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Zasilanie   ~24V +25%/-20% 
Pobór mocy 25 VA 
- podczas kalibracji 30 VA 
Częstotliwość 50...60 Hz 
Skok: 9…50mm 
Nacisk     700 N 
Temperatura pracy  -15 do 50ºC 
Temp. przechowywania -25 do 65ºC 
Wilgotność względna klasa R zgodnie z  DIN 40040 
Zaciski połączeniowe śrubowe dla przewodów 1,5 do 2.5mm
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Przepusty kablowe 2-plastikowe do przebicia wymienne na 
dławiki PG13,5. 

Klasa ochrony IP55 DIN 400050 (IEC529). 
Dla bardzo zanieczyszczonego otoczenia 
IEC 730-1(93)/6.5.3 

Waga 4kg 

Wejściowy sygnał sterujący 
Modulacyjny podwójny zestyk typu SPST 
Proporcjonalny 
- napięciowy 0…10V (ustawienie fabryczne), 2…10V/ 

4…7V/ 8…11V/ 1…5V/ 6…9V 
- prądowy zobacz MVHFS5 w paragrafie „Akcesoria” 

Wyjściowy sygnał zwrotny 
G0-Y 2…10V- (max 2mA) 

Zewnętrzne źródło napięcia 
G0-G1  16V- (max 25mA) 

Produkt odpowiada dyrektywom EMC 2004/108/CE zgodnie z normą: EN 
61326-1:2006. 

MOŻLIWE KOMBINACJE I POŁĄCZENIA 

Siłowniki tej serii mogą współpracować z dowolnymi regulatorami, pod 
warunkiem, że wyjściowy sygnał sterujący jest zgodny z parametrami 
podanymi w paragrafie "Charakterystyka Techniczna". W szczególności 
mogą być używane z regulatorami firmy CONTROLLI serii 500, oraz 
DG3000, 200, 300, 400, a także ze wszystkimi sterownikami MicroNet.  

MODEL 
NAPIĘCIE 
ZASILANIA 

RODZAJ 
STEROWANIA 

CZAS PRZESUWU [s] 
DLA ZAWORÓW CONTROLLI (*) 

16,5 mm 25 mm 45 mm PRZESUW 

MVH56FA 
MVH56FC 

~24V 
3-pkt, on/off  lub 

proporcjonalny 

17 25 48 Silnikiem 

23 35 64 
Sprężyną z 

obciążeniem

15 23 41 
Sprężyną bez 

obciążenia 
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AKCESORIA  

Dostępne są następujące akcesoria dodatkowe: 

DMVH Zestaw przełączników krańcowych (SPDT 10(3)A 
~250 V), zależnie od skoku zaworu. Rozłączanie typ 
1B zgodnie  z IEC 730-1(93)/6.4.3.2. 
Możliwe jest takie ustawienie krzywek, aby 
mikroprzełączniki działały w wybranej pozycji. Należy 
pamiętać, że gdy dźwignia dotyka krzywki styk b-c jest 
zamknięty, natomiast a-c otwarty (patrz rysunek 
poniżej). 

Uwaga: należy sprawdzić czy przewody są 
zamontowane prawidłowo. Nie mogą one kolidować z 
krzywkami i przełącznikami krańcowymi. 

244 Podgrzewacz trzpienia dla zaworów z AG62. 
248 Podgrzewacz trzpienia ~24 V, 50W (do stosowania, 

gdy temperatura czynnika wynosi poniżej -10˚C. 
AG50 Zestaw połączeniowy dla zaworów VMB16/VBG/VSG 

(16,5 – 25 mm skoku). 
AG51 Zestaw połączeniowy dla zaworów VMB16/VBG/VSG 

(45 mm skoku) oraz dla zaworów SS/ DS/ 3V/ VSS/ 
VBS/ VMS/ VBAA. 

AG62 Zestaw połączeniowy dla zaworów VMB i VSB. 
DMVF Zestaw przełączników krańcowych nieregulowanych z 

sygnalizacją. 
MVHFS5 Moduł do sterowania sygnałem prądowym 4÷20 mA. 

Moduł ten jest montowany fabrycznie w siłownikach 
MVH56FA/C.  

MVHT Dystans siłownika do stosowania w przypadku 
wysokiej temperatury czynnika roboczego. 
Wymiary: Ø120mm, h= wysokość siłownika + 102mm. 

INSTALACJA 

Siłownik może być montowany w pozycjach przedstawionych na Rys. 3. 
Wskazane jest wyposażenie siłownika w dystans MVHT, w celu 
zmniejszenia temperatury pracy napędu siłownika, dla czynnika 
roboczego o temperaturze przekraczającej 120˚C. W przypadku 
temperatur wyższych niż 160˚C nie należy montować siłownika w pozycji 
pionowej na zaworze, aby nie narażać go na bezpośrednie oddziaływanie 
źródła ciepła. W celu wykonania połączeń elektrycznych zdejmij pokrywę 
na obudowie siłownika. Postępuj zgodnie z instrukcją montażową, której 
kopię znajdziesz pod pokrywą siłownika. 
Siłowniki te ustawione są fabrycznie na sterowanie sygnałem 
napięciowym 0…10V. Aby wybrać inne zakresy sygnału napięciowego 
użyj mikroprzełączników „DIP” znajdujących się na płytce elektrycznej 
(patrz Rys. 1, i Rys. 2). 
Aby sterować siłownikiem sygnałem prądowym 4÷20mA konieczne jest 
użycie modułu MVHFS5 oraz odpowiednie ustawienie 
mikroprzełączników „DIP”. 
Aby zmienić kierunek działania siłownika należy przestawić 
mikroprzełącznik „DIP” nr 7 z OFF na ON. 

PŁYTKA ELEKTRONICZNA 

Rys. 1 

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Rys. 2 

POZYCJA MONTAŻU 

Rys. 3 

WYMIARY 
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